BEZPECNOSTNI LIST
dle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni nafizeni Komise (EU) 453/2010
a natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

Datum vydani: 25. 5. 2017 Strana: 1/11
Datum revize:

Nazev vyrobku: CHEM-WELD 9530 Nerezovy sprej
Cislo vyrobku: 9530

Oddil 1: Identifikace latky nebo smési a spole¢nosti nebo podniku

1.1 Identifikator vyrobku:
Nazev vyrobku: CHEM-WELD 9530 Nerezovy sprej
Popis smé&si: smés rozpoustédel s hlinikovym pigmentem, pod tlakem propan-butanu
Cislo vyrobku: 9530
1.2 PrisluSna urcena pouziti latky nebo smési a neporucena pouZziti:
Doporuéena pouziti: nerezovy sprej
Nedoporucena pouziti: neuvedena
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
Vyrobce v ramci EU:
Jméno nebo obchodni jméno: CHEM-WELD International GmbH
Misto podnikani nebo sidlo: Weilenberg 21/ Hofmiihle 3; 4053 Haid; Rakousko
Telefon: ++43/7227/5666-0
Fax: ++43/7227/5666-30
E-mail: office@chem-weld.com
Distributor v Ceské republice:
Jméno nebo obchodni jméno: CHEM-WELD Roudnice s.r.o.
Misto podnikani nebo sidlo: Zizkova 710, 413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 831 922
Fax: 416 831 929
E-mail: iva.buskova@seznam.cz
Autor Ceské verze bezpecnostniho listu: Ing. Vladimir Mayer; tel. 606 612 310
e-mail: vmayer@email.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
CHEM-WELD Roudnice s.r.o.: 416 831 922; 602 410 593
dosazitelnost béhem pracovni doby
Odborné¢ zplisobila osoba: Ing. Vladimir Mayer; tel. 606612310
dosazitelnost neptetrzité
Toxikologické informacni stfedisko v CR; Na Bojisti 1, 128 00 Praha 2
telefon nepftetrzité 224 919 293; 224 915 402
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

Oddil 2: Identifikace nebezpecnosti

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP)
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2.1 Klasifikace latky nebo smési:
Dle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Klasifikace smési: Aerosol 1, H222, H229; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336;

Aquatic Chronic 3, H412

Nebezpecné ucinky na zdravi: zpusobuje vazné podrazdéni o¢i; mize zpusobit ospalost
nebo zavraté; opakovana expozice miize zpisobit vysuseni nebo popraskani kiize
Nebezpecné ucinky na Zivotni prostiedi: Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky
Nebezpecné ucinky fyzikalné chemické: extrémné hoilavy acrosol; obsahuje plyn pod
tlakem; pfi zahtivani mize vybuchnout.

2.2 PrvKky znaceni:
Dle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Vystrazny symbol:
Signalni slovo: Nebezpedi
H-véty: H222 Extrémné hotlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakem; pfi zahiivani mize vybuchnout.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zpiisobit ospalost nebo zavrate.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.
P-pokyny: P210 Chrante pted teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném
a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz kouteni.

P211 Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosoli.

P271 PouZivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy

Stit.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pieneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji
v poloze usnadiujici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OC{: Né&kolik minut opatrné vyplachujte

vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout

snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI{ STREDISKO

/1ékate/

P312 Necitite-li se dobte, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI

STREDISKO/l¢kate/

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte 1ékaiskou pomoc/osetieni.

P405 Skladujte uzamcené.

P410+P412 Chrante pted slune¢nim zaifenim. Nevystavujte teploté presahujici

50 °C/122°F.

P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s narodni odpadovou legislativou
EUH-véty: EUH 066 Opakovana expozice mize zpiisobit vysuseni nebo popraskani ktize.
Obsahuje: CAS 64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

CAS 141-78-6 ethyl-acetat
Dopliujici informace: nadoby jsou pod stalym tlakem; nevystavovat piimému
slune¢nimu zareni a teplotam nad 50°C; po upotiebeni nasilim neotvirat a nespalovat;
nestiikat do ohné a na rozpalené predméty; chranit pied zapalnymi zdroji-nekoufit;
uchovavat mimo dosah déti; zajistit dostateCné vétrani a zabranit vzniku vybusnych smési
se vzduchem; pted likvidaci nadobky vyprazdnit.
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2.3 DalSi nebezpecnost:
PBT: neni znamo
vPvB: neni znamo
Oddil 3: SloZeni nebo informace o slozkach
3.1 Latky:
Zadné — piipravek je smési
3.2 Smési:
Obsazené nebezpecné slozky smési a jejich identifikace:
Identifikator | Nazev smés propan-butan
slozky Identifika¢ni ¢islo |indexové &islo CAS ¢islo ES ¢islo
601-003-00-5 74-98-6 200-827-9
601-004-00-0 106-97-8 203-448-7
Registracni ¢islo | zatim neptidéleno
Obsah (% hm.) >55-<65
Klasifikace dle Kédy ttidy a kategorie Flam. Gas 1,
(ES) 1272/2008 nebezpecnosti Press. Gas
Kody standardnich vét H220
o nebezpecnosti
Vedlejsi nebezpeci zadné
Identifikator | Nazev ethyl-acetat
slozky Identifikaéni ¢islo |indexové ¢&islo CAS ¢islo ES ¢&islo
607-022-00-5 141-78-6 205-500-4
Registracni ¢islo | zatim nepfidéleno
Obsah (% hm.) >10-<20
Klasifikace dle Koédy ttidy a kategorie Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2;
(ES) 1272/2008 nebezpecnosti STOT SE 3
Kody standardnich vét H225; H319; H336
0 nebezpecnosti
Vedlejsi nebezpeci EUH 066
Identifikator | Nazev solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka; benzinova frakce -
slozky nespecifikovana
Identifikacni ¢islo |indexové ¢islo CAS ¢islo ES ¢islo
649-356-00-4 64742-95-6 265-199-0
Registracni ¢islo | zatim nepfidéleno
Obsah (% hm.) >5-<10
Klasifikace dle Koédy ttidy a kategorie Flam. Lig. 3; STOT SE 3;
(ES) 1272/2008 nebezpecnosti Asp.Tox.1; Aquatic Chronic 2
Kody standardnich vét H226; H304; H335; H336;
o nebezpecnosti H411
Vedlejsi nebezpeci EUH 066
Identifikétor | Nazev hlinik praskovy v rozpoustédlech
slozky Identifika¢ni ¢islo |indexové &islo CAS ¢islo ES ¢&islo
nepiidéleno nepiidéleno nepiidéleno
Registracni ¢islo | zatim neptidéleno
Obsah (% hm.) >2-<5
Klasifikace dle Kédy tridy a kategorie | Flam. Liq. 2;
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(ES) 1272/2008 nebezpecnosti
Kody standardnich vét H225
0 nebezpecnosti
Vedlejsi nebezpeci EUHO066

Dalsi tdaje: vyznamy zkratek jsou uvedeny v oddile 16
Poznamka: u CAS 64742-95-6 uplatnény poznamky H, P ptilohy VI Natizeni 1272/2008

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc:

4.1 Popis prvni pomoci:

Vseobecné pokyny: ve vSech vaznéjsich ptipadech poskozeni zdravi, pii poziti a pii
zasazeni oCi vzdy vyhledejte 1¢kaiské oSetteni a 1¢kati predejte k nahlédnuti tento
bezpecnostni list

Pti nadychani: dopravit postizeného na Cerstvy vzduch; ptipadné poskytnout umelé

dychani

Pti styku s pokozkou: okamzité¢ omyt mydlem a vodou dikladné oplachnout; pokozku

oSetfit krémem

Pti zasazeni oc¢i: oteviené o¢i n¢kolik minut vyplachovat proudem vody; vyhledat 1ékatské

oSetfeni

Pfi poziti: nevyvolavat zvraceni; vyplachnout tsta velkym mnozstvim vody; vyhledat

I¢katské oSetteni
Nejsou k dispozici zadné relevantni informace

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetfieni:

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace

Oddil 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva:
Vhodna hasiva: CO;, prasek, suchd hasiva
Nevhodna hasiva: tfistény vodni proud, voda v plném proudu
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:
Z4dna
5.3 Pokyny pro hasice:
Pouzit ochranny odév; ochranny dychaci ptistroj nezavisly na okolnim prostredi
Dalsi pokyny: nadoby v blizkosti ohné neprodlené odstranit pfipadné ochlazovat proudem
vody; nadobky mohou v ohni prasknout a explodovat

0Oddil 6: Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Opatieni na ochranu osob: nejsou nutnd zadna zvlastni opatieni
Ochranné prostiedky: viz oddil 8
Nouzové postupy: nejsou nutna zadna zvlastni opatieni

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nejsou nutna zadna zvlastni opatieni

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi:
Zasypat materialy vazicimi kapalinu (pisek, kiemelina, piliny, universalni pojiva),
mechanicky odstranit a zlikvidovat dle odd. 13

6.4 Odkaz na jiné oddily:
Informace o bezpeéném zachazeni: oddil 7
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Informace o pouziti osobnich ochrannych pomiicek: oddil 8
Informace o likvidaci odpadu: oddil 13
Dalsi udaje: vyradit nadobky uzaviené nedostatecné tésné a zlikvidovat jako odpad

dle odd. 13

Oddil 7: Zachazeni a skladovani:

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni:
Zajistit dostatecné vétrani na pracovisti; nepiiblizovat se se zadpalnymi zdroji, nekoufit

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
Skladovat v dobfe vétranych prostorach; chranit pied salavym teplem a pfimym slune¢nim
svitem; skladovat pfi teploté do 50°C; nepievazet v kabinach motorovych vozidel;
dodrzovat veskeré platné pravni ptredpisy o skladovani tlakovych nadob

7.3 Specifické konecné nebo specificka konecna pouZziti:
Nejsou k dispozici zadné relevantni informace

Oddil 8: Omezovani expozice a osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry:
Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady €. 361/2007 Sb.: nejvyssi piipustné expoziéni

limity (PEL), nejvyssi ptipustné koncentrace (NPK-P) a nejvyssi ptipustné expozicni
limity pracht (PEL. a PELs) v ovzdusi pracovist’

solventni nafta PEL 200 mg/m?

NPK-P  1.000 mg/m?

CAS 141-78-6 ethyl-acetat PEL 700 mg/m?
NPK-P 900 mg/m?

CAS 68476-85-7 LPG (propan-butan) PEL 1. 800 mg/m?3

NPK-P  4.000 mg/m?

8.2 Omezovani expozice:
Technické opatfeni k omezovani expozice pracovniki: viz bod 7.1
Obecné hygienické a bezpecnostni pokyny: pii praci nejist, nepit, nekoufit; pred
pfestavkami a po ukonceni prace umyt ruce vodou a mydlem; neprodlené odlozit
pottisnéné obleceni; zamezit vdechovani par a aerosolll; zamezit styku s pokozkou
a zrakem
Ochrana dychacich organii: pfi dostatecném vétrani a pti dodrzeni hodnot PEL neni nutna;
pfi nedostate€ném vétrani a tvorbé aerosolil pouzit odpovidajici ochranu dychaciho ustroji
Ochrana rukou: ochranné rukavice
Material rukavic: nedoporucen;
materidl rukavic nesmi propoustét piipravek a musi byt vii€i ptipravku odolny; vzhledem
ke skute¢nosti, Ze nejsou k dispozici pislusné testy, neni zadny konkrétni material rukavic
doporucen; pti volbé materidlu rukavic je tfeba brat v tivahu ¢as pruniku, permeanci
(pronikani plynti) materidlem rukavic a jeho rozlozitelnost;
pii volbé rukavic nelze brat v ivahu pouze jejich material, ale 1 dalsi kvalitativni vlastnosti,
které se u jednotlivych vyrobcil rukavic mohou ménit; ptipravek tvoti vice latek, nelze
proto odolnost rukavic stanovit vypoctem, je nutno ji pfed pouzitim vyzkouset;
seznamit se s pokyny pro pouziti rukavic dobami priniku uvadénymi vyrobcem
Ochrana o€i: uzaviené ochranné bryle
Ochrana ktize: vhodny ochranny odév
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Dalsi tdaje: zadné
Kontrola expozice zivotniho prostfedi: nejsou k dispozici zadné relevantni informace

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Skupenstvi (pti 20°C): kapalné (aerosol)
Barva: stfibrné Seda
Zapach (vin¢): charakteristicky po rozpoustédlech
Prah postfehnutelnosti zapachu: neni znam
Hodnota pH (pii 20°C): nelze aplikovat
Teplota (rozmezi teplot) tani ( °C): neuvedena
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): neuvedena
Bod vzplanuti (°C): neuveden

Hoftlavost: hotlavy aerosol
Teplota rozkladu: nestanovena
Samozapalnost: nestanovena
Vybusnost: piipravek samotny neni vybusny, pary ale mohou se vzduchem vytvaret
vybusnou smés; na pfimém slune¢nim svétle nebo pfi teploté vyssi nez 50°C hrozi
nebezpedi roztrzeni nddobky a vybuchu
Meze vybusnosti: horni mez (% obj.): 11,5
dolni mez (% obj.): 2,1
Oxidac¢ni vlastnosti: nejsou znamy
Tenze par (pii 20°C): 3,8 bar (tenze v doze);
6,5 bar pii 50°C (tenze v doze)
zkuSebni tlak pro dozy 12 bar
Hustota (pfi 20°C): 0,67 g.cm™
Relativni hustota: nestanovena
Hustota par: nestanovena
Rychlost odpafovani: nestanovena
Rozpustnost (pii 20°C):
- ve vodé: nerozpustny
- Vtucich: neuvedena
(v€etné specifikace oleje):
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoven
Dynamicka viskozita (pti 20°C): nestanovena
Kinematick4 viskozita (pti 20°C): nestanovena
9.2 DalSi informace:
Obsah organickych rozpoustédel: neuveden
Obsah tékavych organickych latek (VOC): neuveden%
Obsah t&kavych organickych latek (VOC): 608 g.I™

Oddil 10: Stalost a reaktivita:

10.1 Reaktivita:

Pti doporuc¢eném pouziti nedochazi k nezadoucim reakcim
10.2 Chemicka stabilita:

Pti doporuceném pouziti je produkt stabilni
10.3 Moznost nebezpecnych reakci:

Nejsou zndmy zadné nebezpecné reakce
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10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit:
Teplota nad 50°C
10.5 Neslucitelné materialy:
Nejsou znamy zadné neslucitelné materidly
10.6 Nebezpec¢né produkty rozkladu:
Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu

Oddil 11: Toxikologické informace:

11.1 Informace o toxikologickych tcincich:
Akutni toxicita: nejsou k dispozici zadné relevantni informace
- LDsg oralng, potkan (mg.kg™): nestanovena
- LDsy dermalng, potkan nebo kralik (mg.kg™): nestanovena
- LCsp inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.kg): nestanovena

- LCsp inhalacné potkan, pro plyny a pary (mg.l'l): nestanovena
Dréazdivost:

- pokozky: neni zndma

- o¢i: drazdi

Ziravost:

- pokozky: neni znama

- oCi: neni znama

Akutni toxicita: neni znama

Senzibilizace: nejsou zndmy Zadné senzibilizujici G€inky
Karcinogenita: neni zndma

Mutagenita: neni zndma

Toxicita pro reprodukcei: neni znama

Toxicita po opakované davce: neni zndma

Symptomy:

- nadychani: : nejsou k dispozici zadné relevantni informace

- styk s pokozkou: nejsou k dispozici zadné relevantni informace
- styk s o¢ima: nejsou k dispozici zadné relevantni informace
Dalsi informace: vdechovani par miize zpisobit ospalost a zavraté; vdechovani par
hnaciho plynu miiZe zpUsobit narkotické stavy

Oddil 12: Ekologické informace:

12.1 Toxicita:

Akutni toxicita pro vodni organismy: neuvedena

- LCso, 96 hod., ryby (mg.I™): nestanovena

- ECso ,48 hod., dafnie (mg.I™): nestanovena

- ICs0 , 72 hod., fasy (mg.I*): nestanovena

S vodou vytvafi ziravou smés i navzdory fedéni
12.2 Perzistence a rozloZitelnost:

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace
12.3 Bioakumulacni potencial:

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace
12.4 Mobilita v padé:

Nejsou k dispozici zadné relevantni informace
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

PBT: nelze aplikovat
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VPVB: nelze aplikovat
12.6 Jiné nepriznivé ucinky:
Nejsou k dispozici zadné relevantni informace
Dalsi ekologické udaje:
Zamezit vniknuti do spodnich vod, vodnich tokt, kanalizace;
ttida ohrozeni vody - 2 (ohroZeni) - zafazeni WGK uzivané v némecky mluvicich

zemich

Oddil 13: Pokyny pro odstraniovani

13.1 Metody nakladani s odpady:
Zakladni informace: Nelze likvidovat spole¢né s komunalnim odpadem!

Nevylévat do kanalizace!

Zpusoby zneskodnovani latky/smési a kontaminovanych obalt: zbytky produktu,

kontaminované materialy, kontaminované prazdné nevratné obaly je ptivodce odpadu

povinen zlikvidovat v souladu se zakonem €.185/2001 Sb. o odpadech

Kody odpad:

vlastni pripravek - 08 01 11 N - odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla
nebo jiné nebezpecné latky

znecisténé obaly - 1501 10 N - obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly
témito latkami znecisténé

Dalsi udaje: zadné

Oddil 14: Informace pro prepravu
14.1 UN ¢islo: 1950

14.2 Nalezité UN pojmenovani pro zasilku:
Pozemni pteprava ADR/RID: AEROSOLY, hotlavé
Identifikaéni ¢islo nebezpec¢nosti (Kemlerovo ¢islo): nelze apl.
Omezené mnozstvi: 1L
Ptepravni kategorie: 2
Ko6d omezeni pro tunely: D
Bezpec€nostni znacky: 2.1
Zv14stni ustanoveni: 190; 327; 344: 625
Namotini preprava — IMDG: AEROSOLS, flammable
Cislo EMS: F-D, S-U
Latka znecis$t'ujici mote: ne
Letecka pteprava - ICAO/IATA: AEROSOLS, flammable
14.3 Trida nebo tridy nebezpecnosti:

Pozemni pteprava ADR/RID: 2

Némoini pteprava — IMDG: 2
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Letecka pteprava - ICAO/IATA: 2.1
14.4 Obalova skupina:
Pozemni pieprava ADR/RID: nelze aplikovat
Namoini preprava — IMDG: nelze aplikovat
Letecka pieprava - ICAO/IATA: 1l
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
Ne
14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opati‘eni pro uZivatele:
Zadna
14.7 Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC:
Nelze aplikovat

Oddil 15: Informace o pravnich predpisech

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnost, zdravi a Zivotniho prostiedi a specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo smési:
Pravni ptedpisy EU:
Pravni predpisy CR:
Zakon ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni (odpady)
Zakon €. 477/2001 Sb. v platném znéni (obaly)
Zéakon €. 350/2011 Sb. (chemicky zakon)
Zakon &. 258/2000 Sb. v platném znéni (vefejné zdravi)
Natizeni vlady €. 194/2001 Sb. (acrosolové rozprasovace)
Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. (expozi¢ni limity)
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:
Zatim neprovedeno

Oddil 16: Dalsi informace

16.1 Vysvétleni znacek a symboli v oddilech 2., 3., 8. a 12.
PIné znéni relevantnich vét
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 — CLP:
H220 Extrémné hotlavy plyn.
H222 Extrémné hoflavy aerosol.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Hotlava kapalina a pary.
H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mizZe roztrhnout.
H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zplsobit smrt.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Mize zpiisobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Mize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ti¢inky.
EUH 066 Opakovana expozice mliZe zplisobit vysuseni nebo popraskani kiize.
Zkratky a akronymy:
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 — CLP:
Aerosol 1 — aerosol, kategorie 1
Asp. Tox. 1 - nebezpecna pii vdechnuti, kategorie 1




CHEM-WELD 9530 Nerezovy sprej 10/11

Aquatic Chronic 2 - nebezpe¢ny pro vodni prostiedi - chronicky, kategorie 2
Aqugtic Chronic 3 — nebezpecny pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 3
Eye Irrit.2 - podrazdéni oci, kategorie 2
Flam. Gas 1 - hotlavy plyn, kategorie 1
Flam. Lig. 2 - hotlava kapalina, kategorie 2
Flam. Lig. 3 - hotlava kapalina, kategorie 3
Press. Gas - plyny pod tlakem
STOT SE 3 - toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Dalsi zkratky:
PEL - pfipustny expozi¢ni limit (dlouhodoby)
NPK-P - nejvyssi piipustna koncentrace (kratkodoby)
PEL. - koncentrace prachu s ptevazné nespecifickym tc¢inkem
PELs - celkova koncentrace prachu (smés prachii)
PBT - latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zaroven
VPVB - latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous
Goods by Rail) — pfeprava nebezpecnych véci po zeleznici
ICAO: International Civil Aviation Organization (Mezinar. organ. civilniho letectvi) —
letecka pieprava nebezpecnych véci
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road) - pteprava nebezpe¢nych véci po silnici
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (namotni pieprava
nebezpecnych véci)
IATA: International Air Transport Association (Mezinar. asociace letecké piepravy) —
letecka pfeprava nebezpecnych véci
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(globalni harmonizovany systém klasifikace a znaceni chemikalif)
WGK: Wassergefiahrdungsklasse (tfida ohrozeni vody)
LDsg: stfedni smrtelna davka (mnozstvi latky, pfi niz zahyne 'z testovanych jedinci)
LCso: stfedni smrtelna koncentrace (koncentrace latky, pii niz zahyne ' testovanych
jedinct)
ECso: stfedni ti¢inné koncentrace (koncentrace latky, pfi niz dojde k znehybnéni
Y testovanych jedincii)
ICso: stiedni inhibi¢ni koncentrace (koncentrace latky, pti niz dojde z 50% ke snizeni
ristu nebo rychlosti rlstu fas)
16.2 Pokyny pro Skoleni:
Z4dné zvlastni informace nejsou nutné
16.3 DalSi udaje:
Tento bezpecnostni list vznikl na zakladé podkladt poskytnutych vyrobcem
(némecky originalu bezpe¢nostniho listu).

Obsahuje udaje pottebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany
zivotniho prostiedi. Uvedené tidaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkusenosti
a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Neptedstavuji ale zadna ujisténi

o vlastnostech ptipravku a nezakladaji Zadny smluvni vztah. Nemohou byt povazovany
za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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16.4 Duvod revize:
Odstranéni staré klasifikace v odd. 2 a 3 a odkazy na n¢ v odd. 16.




